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PALETTENFORDERER

Der Palettenférderer wird zum
Transport von Paletten und
Schwerlastgitern eingesetzt.

Sein Aufbau entspricht dem eines
klassischen Rollenférderers. Er besteht
aus einem Mix aus angetriebenen

und nicht angetriebenen Rollen.

Diese sind miteinander verbunden.
Damit wird ein zonenbasierter Betrieb
sichergestellt.

Die Kraftlibertragung zwischen den
einzelnen Rollen tibernimmt eine
Kette.

Die unterschiedlichen Zonen werden
mithilfe von Sensoren abgegrenzt.

Die Funktionalitdt der staudrucklosen
Forderung ist mithilfe dieser Module
problemlos abzubilden.
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Hohe Leistung

Frequenzgeregelte Antriebe
zum Sanftanlauf

Niedrige Wartungskosten

Betriebsdauer betragt mehr
als 10 Jahre

KAPELOU ist eine Unternehmensgruppe,
Hersteller von Roboteranlagen und Anbieter
von integrierten Lagerlosungen.



DREHTISCH MIT
ROLLENFORDERER

Der Drehtisch fiir Paletten ist notwendig,
um eine Richtungsanderung in der
Palettenférderung zu realisieren, ohne die
Ausrichtung der Palette zu dndern.

Der Drehtisch kann in einem
Gesamtwinkel von 270 Grad jede beliebige
Position anfahren. Es kdnnen Paletten

mit einem Gewicht von bis zu 1.500 kg
gefordert werden.

Dieses Modul beinhaltet einen Sanftanlauf
durch frequenzgeregelte Antriebe. Der
Frequenzregler ist bereits integriert. Die
Steuerung kann dezentral erfolgen, da
Verbindungen Gber Datenbus und andere
logische Verkniipfungen maoglich sind.
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